:Acciaio 8.8

:TRATTAMENTO SUPERFICIALE

1 Zincate

A RICHIESTA:

- In materiali: PR 80 bonificato, 10.9,
112.9, B7, B7M, L7, L7M, AISI 410, AISI
1316

1
1- Tolleranze gambo e radice speciali
1

- Esecuzione DIN 940 a richiesta

:*= secondo disponibilita di magazzino

1

'La tolleranza 2m NON consente
1successivi trattamenti galvanici.
1Tali trattamenti (es. ZINCATURA)
1vanno richiesti all'ordine.

Description

lunedi 20 maggio 2024

Stud with extra long end
Nut end fine pitch - Stud
end coarse pitch
UNI 5919 8.8 Zincate

" i :
W T T b |

! S

n U -y T | e x . "

" by | e——> ! _
w *Filetteatura rullata | -
" L N X

R et S L '& deg

" » ex t —| fex ey :

n U - e b - '

1] bl‘l‘l I. :

Price VATexcl.

Variazione Prezzo %

Confezione

euro/100

1 2

M10 x 32 ZINCATE 264,00 - - 50 M10 32
M10 x 32 ZINCATE
d mm M10 (| dg (h13) 10
passo gambo 1,25 ||b 26
passo radice 1,5 || bm (js 16) 25
L mm 32 || peso kg/1000 39,89
tolleranza L =+/- 0.500

| dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.
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Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
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Sales department
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Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350



mailto:250@gandini.it
mailto:350@gandini.it

