P = " T " " " "2 22 BRERLA~ REd4 2" nmrnA T~ r
1

Per diametri M10, M12, M14, M22 la .
'1ISO 8676 prevede valori s, e, dw "
rdifferenziati da UNI e DIN n
. Tolleranze: categoria A e B secondo .,
1disponibilita di magazzino "

A richiesta: in materiale AISI 304 - .,
316-410-B7-L7 "
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Description

Lo punta deve essere smussala o, par filetiohure 5 Md,
puo essere rulloto (estramitd togliota) (vedi 130 47.53)
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Filettatura incompleta v £ 2P

Price VATexcl.
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_ Posizione di riferimento per dw

% Price Change

Package

Sunday, May 19, 2024

Hexagonal head screws
ISO 8676- UNI 5740
DIN 961
gambo interam. filettato
Classe 10.9 Zincate

d mm

euro/100 1 2

M 22 X 50 ZINCATE on demand - - 1 M22 50
M 22 X 50 ZINCATE da max 24 4 || kw min cat. A 9.65
p 1.5 dw min cat. A 30||r min 0.8
a max 45]|e min cat. A 35.72|s max 32
min 1.5 nom 14 min cat. A 31.61
c max 0.8k min cat. A 13.785
min 0.2 max cat. A 14.215

Technical informations are indicative and can be updated.
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